
Retournez ce formulaire à Sioux Chief et nos experts en dimensionnement détermineront le dispositif approprié pour votre projet. 

Dia. nominal du tuyau     

Type de tuyau    

Longueur utile du tuyau  

Pression d’écoulement    

Débit    

Résumé de 
l’application

Réseau en phase de conception ou de construction. 

Réseau déjà fonctionnel.

Pour les réseaux existants, veuillez cocher les descriptions correspondant aux symptômes observés : 

Le robinet produisant les coups de bélier se trouve à la fin de la canalisation. 

Le robinet produisant les coups de bélier se trouve au milieu de la canalisation. 

Les coups de bélier se font entendre à la fermeture du robinet.

Les coups de bélier se font entendre à la première ouverture du robinet.

Les coups de bélier se font entendre en continu lorsque le débit est ouvert.

Aucun coup de bélier audible, mais on remarque un mouvement important de la tuyauterie loin du robinet. 

Nom

Entreprise

Nom du projet    

Téléphone    

Télécopieur    

Courriel    

Retournez le formulaire rempli par courriel à info@siouxchief.com ou par télécopieur au 1-800-758-5950

DISPOSITIFS ANTIBÉLIERS

SERVICE DE DIMENSIONNEMENT D’ANTIBÉLIERS
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La longueur utile du tuyau s’étend du robinet jusqu’à la 
canalisation principale, généralement un tuyau de plus 
grand diamètre. L’antibélier de dimension appropriée doit 
être placé en amont du robinet et le plus près possible de 
celui-ci.
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Embranchement de plus petite dimension Robinet
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Longueur utile de la canalisation
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